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& FICHA DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

MinisTéRIo DA @ Aplicavel as Utilizagbes - Tipo: la lll e VI a XlI
ﬁ‘nmmsmacm (RJ-SCIE) Regime Juridico de SCIE: n°2 do Art.17° e Anexo V, do DL n° 220/2008 de 12 de Novembro
TERNA AUTOHIDADE NACIONAL DE FROTECCAG G (RT-SCIE) Regulamento Técnico de SCIE - Portaria n° 1532/2008, de 29 Dezembro

A ANEXAR AOS PROJECTOS DE ARQUITECTURA DE EDIFiICIOS DA 12 CATEGORIA DE RISCO
Ler notas explicativas do preenchimento da presente ficha, respeitantes a todos os campos

Aentregar e fiscalizar na Camara Municipal Griandola DistritoS et1bal Processo n°

1 - IDENTIFICAGAO

1.1 - Prédio Urbano
Morada Rua Dr. José Pereira Barradas

Codigo Postal 7570 - 281
I/Conservatéria do Registo
Matriz Predial Freguesia de Art.n.° Predial de n.°
Licenca de utilizagéo n° Emitida em / /
Alvara de licenga de construgdo n® Emitido em / / Prazo previsto para concluséo das obras

1.2 -Requerente
Nome Cémara Municipal de Grandola NIF/NIPC 506 823 318
Morada Rua José Pereira Barradas, 11 Codigo Postal 7570 - 281  Grandola

1.3 - Autor da presente Ficha de SCIE | Art.%°, Art.*31° do RJ-SCIE

Nome Raul Manuel Fuschini Bizarro NIF 177357223
Carteira Profissional n* 18566 Ordem dos Arquitectos [] Ordem dos Engenheiros [<]  Ordem dos Engenheiros Técnicos []......ATAE []
Morada Av. Jorge Nunes, Edf. Jorge Nunes, Bloco D, Ric Drt® ceadigoPostal 7570 - 113 Gréandola
2- CARACTERIZAGAO DO EDIFICIO OU RECINTO E DAS UTILIZAGOES-TIPO/ Art.®8°, Art*12 e Art.*13° do RJ-SCIE
2.1 - Caracterizagéo das Utilizagdes-Tipo (Operagéo urbanistica)
Altura UT(m) N° Pisos Pisos Area bruta (m?)
ur VI - Espectaculos ¢ Reunides Publicas 0,23 1 0 a 0 89,88
ur VII - Industriais, oficinas e armazens 0,23 1 0 a 0 110,88
ut - 8
2.2 - Caracterizacdo Global do Edificio {onde se integram as UT, objecto da operagdo urbanistica)
Area bruta total 200;2 1 m2 _ N°total de fraccbes 1 N° total de pisos 1 Acima do solo 1 Abaixo do solo 0
Altura do Edificio 0,23 m Ne total de escadas 0 Nede Ascensores 0
Indique e caracterize todas as Utilizages-Tipo existentes na Edificagao i Fleos Area bruta (m?)
UT | - Habitacionais Unifamiliar: Isolada[]] Geminada[T] Banda[C] / Multifamiliar(] a
UT Il - Estacionamentos a
UT Il - Administrativos a
UT VI - Espectéculos e Reunides Plblicas 1 0 a 0 80,88
UT VIl - Hoteleiros e Restauragao 1 0 a 0 110,33
UT VIIl - Comerciais e Gares de Transportes a
UT IX - Desportivos e de Lazer a
UT X — Museus e Galerias de Arte a
UT Xl - Bibliotecas e Arquivos a
UT XII - Industriais, Oficinas e Armazéns [ Carga de Incéndio MJim? a
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@& FICHA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

MINISTERIO DA Am Aplicavel as Utilizagdes - Tipo: lallle Via Xl
(AEMINISERAGHD (RJ-SCIE) Regime Juridico de SCIE: n°2 do Art.17° e Anexo V, do DL n® 220/2008 de 12 de Novembro
AUITORIDACE NACIONAL DE PROTECCAG CIVK (RT-SCIE) Regulamento Técnico de SCIE - Portaria n® 1532/2008, de 29 Dezembro

3 - CONDIGOES EXTERIORES AO EDIFICIO OU RECINTO

Cumpre os artigos aplicaveis do Titulo Il do RT-SCIE (Condigdes Exteriores Comuns), designadamente Art.° 3° e Art.” 12 °

Caracterize a via de acesso ao edificio e fachada: Largura il 7,00 m  Altura atil = m Inclinagao <15 %

Menor distancia entre fachadas em confronto 3 m Zonas da fachada com diedros de abertura inferior a 135° n/a

Distancia da saida do edificio a0 : Marco de incéndio mais proximo: >30 m a boca-de-incéndio, mais proxima: 30 m
Resisténcia ao fogo da

As paredes de empena possuem: Resisténcia ao fogo EI:30 «Guarda fogos», com altura > 0,6m: n/a cobertura: REI30

4 - RESISTENCIA AQ FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUGAQ / Anexo Il e Vi do RJ-SCIE
4.1 - Isolamento e Protec¢do dos Elementos Estruturais e Incorporados

Cumpre os artigos aplicaveis do Titulo Ill do RT-SCIE (Comportamento ao fogo, Isolamento e Protecgéo), nomeadamente Art° 14° a Art.” 19° e considerando as disposicdes
especificas do Titulo VIII (Condi¢bes Especificas das Utilizagbes-Tipo):

Elementos estruturais apenas com fungao suporte de cargas, possuem resisténcia ao fogo: R30
Elementos estruturais com fungdo suporte e de compartimentagéo, possuem resisténcia ao fogo: REI30
Elementos de isolamento e protecgao entre UtilizagGes-Tipo distintas, possuem comportamento ao foge  (REIEI) n/a

4.2 - Isolamento e Protecgao das Vias de Evacuacéo, dos Locais de Risco (E /EI/REI /EI-M / EW)

ATENCAO: Termina aqui o preenchimento da Ficha para Habitagdes Unifamiliares isoladas, geminadas ou em banda

Cumpre Art. 20° a Art.° 37° (Resisténcia, estabilidade, isolamento e protecgao) e disposigéies especificas do Titulo VIl do RT-SCIE [X] Indique os valores:

Zonas Revestimentos PAVIMENTOS PAREDES COBERTURAS PORTAS

Vias Horizontais de Evacuacgdo

Vias Verticais de Evacuagao

Caixas dos Elevadores

Locais de Risco B

Locais de Risco C

Locais de Risco

5- REACCAO AO FOGO DOS MATERIAIS DE CONSTRUGAOQ (A1/A2/B/C/D/E/F) Anexole Vido RJ-SCIE

Cumpre os Art° 38° a Art.° 49° (Reacgo ao fogo dos materiais) e disposigdes especificas do Titulo VIIl, do RT-SCIE: [ Indique as classes
Zonas Revestimentos PAVIMENTOS PAREDES TECTOS OBSERVAGOES
Vias Horizontais de Evacuagéo DFL - s3 C-s3dl C-s3dl

Vias Verticais de Evacuacao

Locais de Risco B

Locais de Risco C

Locais de Risco

6 - CONDICOES DE EVACUACAOQ DO EDIFICIO

Efectivo total do edificio, decorrente do Art° 51°, do RT-SCIE : 32

Efectivo nos seguintes locais de risco: A 32 B 0 E 0 Outros Qual o efectivo em locais ao ar livie?  n/a
Cumpre os Art.° 52° a Art.” 60°, do RT-SCIE, respeitantes ao n°/localizagdo de saidas, unidades de passagem /larguras: 4|
Cumpre os Art.° 61° a Art.” 67°, do RT-SCIE, nas vias de evacuagdo: Horizontais[X] Verticais [X

As portas nos percursos de evacuagdo abrem no sentido da saida: [
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7 - INSTALAGOES TECNICAS DO EDIFICIO

7.1 - Instalacdes de Energia Eléctrica

AR FICHA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Aplicavel as Utilizagdes - Tipo: | a lll e VI a XIl

MiNISTERID DA
ADMINISTRACAG (RJ-SCIE) Regime Juridico de SCIE: n°2 do Art.17° e Anexo V, do DL n® 220/2008 de 12 de Novembro

ALTORIGADE NACIGHAL DE FROTECCAO GV (RT-SCIE) Regulamento Técnico de SCIE - Portaria n® 1532/2008, de 29 Dezembro

O projecto cumpre os Art° 70°a Art°79°, doRT-SCIE: [ |
7.2 - Instalagdes de Aquecimento/Arrefecimento
O projecto cumpre 0s Art° 80° a Art° 91°, do RT-SCIE: [X] |
7.3 - Evacuacdo de Afluentes de Combustdo / Ventilagdo e Condicionamento de Ar
O projecto cumpre os Art° 92° a Art.° 100°, do RT-SCIE:  [X] |
7.4 - Ascensores
0 projecto cumpre os Art® 101°a Art° 105°, doRT-SCIE: [{ I
7.5 - Liquidos e Gases Combustiveis
‘ O projecto cumpre os Art.° 106° e Art.° 107°, do RT-SCIE:  [{ |

8 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANGA DOS EDIFICIOS
8.1 - Sinalizagéo

O projecto cumpre as disposicdes de sinalizagéo, constantes nos Art. 108° a At® 112°, do RT-SCIE [ Nomeadamente as sinaléticas:
Tém as dimensdes adequadas [ Tém o Formato e Materiais adequados Tém Distribuigao, Localizagéo e Visiblidade adequadas [
8.2 - lluminagao de Emergéncia
O projecto cumpre as disposigdes de iluminagdo dos Art.° 113° a Art.° 115°, do RT-SCIE [X] Nomeadamente nos seguintes aspectos:
Tem lluminagdo de substituigdo com alimentagao diferenciada da de emergéncia [X] Blocos autbnomos Permanentes [X] ou néo Permanentes [
Possui lluminagao ambiente nos seguintes Locais de Risco: AR 801 c EO FO
Possui lluminagéo de balizagem ou circulagdo nos seguintes Locais:
Percursos, patamares e saidas de vias de evacuacgio = Comandos de equipamentos de seguranga em geral O
Camaras corta-fogo 1 Meios de 1° Intervengao X
8.3 - Detecgdo, Alarme e Alerta
O projecto cumpre os Art.* 116° a Art.* 132°, do RT-SCIE: &
Indique os espagos que estdo dotados de detecgdo automatica e qual a configuragdo Configuragao 1 Configuragao 2
Locais de Risco B O O
Locais de Risco C O O
Pavimentos e Tectos Falsos O O
Outros Locais O |
Outros Locais O 0O
8.4 - Controlo de Fumo
O projecto cumpre os Art.* 133° a Art.° 161° e disposictes especificas do Titulo VI, do RT-SCIE: X
Indique os Espagos que estéo dotados de instalagdes de controlo de fumos e Tipos FASENG Active
Patios interiores cobertos, vias circundantes e pisos (Art.® 148° a Art.* 150°, do RT-SCIE) &l O
Vias horizontais de evacuacdo (Art.° 155° a Art.° 158°, do RT-SCIE) O [l
Vias verticais de evacuacéo enclausuradas (Art.° 159° a Art.° 161°, do RT-SCIE) | O
Outros espagos, nomeadamente em: O O
Indique a Classs do Resistoncia ac Fago am Obturadores de Admissdo E Obturadores de Extracggo El Condutas efou Ductos El
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iy FICHA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

o =B :

MiniSTERIO DA Aplicavel as Utilizagdes - Tipo: | alll e VI a XlI
ACMINIETEACRD (RJ-SCIE) Regime Juridico de SCIE: n°2 do Art.17° e Anexo V, do DL n® 220/2008 de 12 de Novembro
ITERNA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAD OVI (RT-SCIE) Regulamento Técnico de SCIE - Portaria n® 1532/2008, de 29 Dezembro

8.5 - Meios de 1* e 2° Intervengéo

O projecto cumpre os Art.° 163° a Art° 171° e disposicdes especificas do Titulo VIII, do RT-SCIE  [X]

Indique os Tipos e nimero de Extintores Previstos Quantidade Capacidade (| ou Kg)
Agua / Agua e Espuma
Pé Quimico AB
PG Quimico ABC 4 6

CO. 1 2

Outro

Totais ] 26

Distancia maxima de qualquer ponto até a um extintor 15 m__ Possui rede de incéndio amada tipo carretel [
Espagos cobertos pela Rede de Incéndio

8.6 - Deteccdo Automética de Gas Combustivel
Possui Detecgéio automatica de gas combustivel- [] O projecto cumpre as disposicdes regulamentares Art.° 184° e Art.* 185°, do RT-SCIE |

8.7 - Controlo de Poluigdo do Ar
I Possui controlo de poluigdo doar. [ O projecto cumpre as disposigdes regulamentares Art.® 180° a Art.” 183°, do RT-SCIE ‘

9 - OBSERVAGOES

9.1 Condigdes Gerais das Utilizagdes-Tipo (Operagdo urbanistica)

Comentarios e justificacéo das eventuais ndo conformidades:

9.2 Condicdes Gerais de Autoproteccéo / Titulo VII, do RT-SCIE

O projecto cumpre as disposigdes regulamentares dos Art.° 193° a Art.° 207°, do RT-SCIE [
Comentarios a futura implementagéo das Medidas de Autoprotecgéo:

10 - AUTOR DA FICHA DE SCIE

Data 27 / 9 12016 Assinatura: s~ - \‘ =

11 - FISCALIZACAQ (Municipal)

Data / / Nome do Técnico:

Esclarecimentos complementares e notas técnicas: www.prociv.pt
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P FICHA DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

o
MINISTERID DA Aplicavel as Utilizagdes - Tipo: lallle VIa XlI
AN (RJ-SCIE) Regime Juridico de SCIE: n°2 do Art.17° e Anexa V, do DL n° 220/2008 de 12 de Novembro
NIERBEA AITORDADE NAC VAL D% PSTICERG vt (RT-SCIE) Regulamento Técnico de SCIE - Portaria n° 1532/2008, de 29 Dezembro

NOTAS EXPLICATIVAS DO PREENCHIMENTO DA FICHA

Quadro Ref. na Legislagdo Nota Explicativa

- Preencher os espagos em branco, com textos, valores numéricos, § (Sim), N (Nao), NA_ (N&o se aplica) ou ainda & opcéo

“Sobre o preenchimento” seleccionada. N . ) ) » o
- Sempre que se verifiquem inconformidades, sistemas atipicos ou complexos, a justificagdo devera constar no ponto 9.

(todos)

- Este Modelo de Ficha é aplicavel as operagdes urbanisticas relativas aos edificios da 1* Categoria de Risco, com excepgao dos edificios
ffodos)  -ALS3 B IZeldetie

AnexoV do RLSCEE da UT IV «Escolares» e da UT V «Hospitalares e Lares de Idososy, dispensando a apresentagao de Projecto de SCIE.
- Qualquer edificio, independentemente do seu uso, tem que se integrar numa ou mais UT, porque o Regime é aplicavel a todas as
*Sobre a aplicabilidade” edificagdes no Territorio Nacional, com as excepgdes mencionadas no Art.°3 do RJ-SCIE.

- Os edificios e os recintos de utilizagdo mista sdo classificados na categoria de risco mais elevada das respectivas UT,
independentemente da &rea ocupada por cada uma dessas UT.

- RJ-SCIE / Regime Juridico de Seguranga Contra Incéndios em Edificios (DL n® 220/2008, de 12 Novembro)

(todos) e TiaGE - RT-SCIE / Regulamento Técnico de Seguranga Contra Incéndios em Edificios (Portaria n® 1532/2008, de 29 de Dezembro)
iglas utilizadas PR
- UT / Utilizagao-Tipo
11 - Registo da Morada do Edificio, Local ou Terreno objecto de Operagéo urbanistica, deixando para a Camara Municipal o preenchimento
dos elementos em falta & data da entrega da Ficha, tais como licenca de utilizagéo, alvard ou N° de Processo.
1.2 - Identificagdo completa do requerente, verificando a Camara Municipal a sua legitimidade.
13 -n°1e2do Al°E, At® 31°RJ-

- O Autor devera ser o Arquitecto responsavel pelo Projecto de Arquitectura ou um Técnico inscrito em Associagdo Profissional,

SCE devidamente habilitado para o efeito.

21 - A8, 12°e 13°do RU-SCIE - A operag&o urbanistica podera ser um edificio ou parte, integrando uma ou mais UT, devidamente caracterizadas.
- Altura da UT - E calculada pela diferenga de cota entre o Plano de referéncia (acesso ao edificio e a viaturas de socorro) e o ultimo piso
acima do solo, susceptivel de ocupagao por essa UT. /N°2 do Art.°1 do Anexo | do RT-SCIE.

22 - Al 8%, 12° ¢ 13 do RJ-SCIE - Se a operagdo urbanistica, referida no ponto anterior, ndo corresponder a totalidade do edificio, todo o conjunto edificado devera aqui
ser globalmente caracterizado (mesmo que configurando unidades de fogo separadas).
- Altura do edificio — E calculada pela diferenga de cota entre o Plano de referéncia (acesso o edificio e a viaturas de socorro) e o Gltimo
piso acima do solo, susceptivel de ocupagéo {qualquer que seja a sua UT). /N1 do Art.*1 do Anexo | do RT-SCIE.

3 - At° 23 12° do RT-SCIE

- Verificar a garantia dos dimensionamentos minimos nas acessibilidades as edificagdes novas, em espagos ja consolidados no contexto
da reabilitago referir que ndo se aplica, justificando eventuais ndo conformidades no Quadro 9.1.

41 -Anexo |l e Vi do R-SCIE - Sendo uma habitag&o unifamiliar, isolada, geminada ou em banda o preenchimento da Ficha termina neste quadro, ndo esquecendo no
WAL RIS OO RSO entanto a eventual necessidade de preenchimento dos Quadros 9, 10 e 11.
- As definigdes e classes de resisténcia ao fogo padréo (E /El / REI/ EI-M / EW, entre outras), aplicaveis neste ponto e em toda a Ficha,
encontram-se definidas no anexo Il € anexo VIdo DL n°® 220/2008 (RJ-SCIE).

42 - Anexo Il e VI do RJ-SCIE - Preencher apenas os itens que se aplicam.
- Art"20° a 37° do RT-SCIE
5 - Anexo le VI do RJ-SCIE - As definigbes e classes de reacgao ao fogo dos produtos de construgdo (A1/A2/B/C/D/E/F), aplicaveis neste ponto e em toda a
~HL g 49" o RTSCIE Ficha, encontram-se definidas no Anexo | e anexo VI, do DL n°® 220/2008 (RJ-SCIE).
] ﬂzl?»ﬁ?fé% E - 0 n® de ocupantes por unidade de area e comprimento em fungéo do uso dos espagos, encontram-se definidos no quadro XXVIl e
E " quadro XXVII do ArLo51° do RT-SCIE.
7 ~At*70°a 107° do RT-SCIE

- As instalagbes Técnicas previstas poderao implicar a necessidade de elaboragao de projecto, cuja avaliagao e responsabilizagao cabe
ao técnico autor da ficha de SCIE.

8.1 - At *108° 2 112° do RT-SCIE. - Devera ser considerada a legislagdo complementar referida no ponto 1, do Art.°108° do RT-SCIE, bem como as Nomas Portuguesas
publicadas pelo Instituto Portugués da Qualidade, nomeadamente NP 4386 de 2001, NP 3992 de 1994, NP EN 671-1 de 2003, e NP EN
671-2 de 2003, sempre que a informagao de Notas Técnicas disponibilizada no portal ANPC nao for suficiente.

82 - At *113° @ 115° do RT-SCIE. - Os disposttivos de iluminag&o de balizagem ou circulagdo, nunca poderéo estar colocados a mais de 2,0m do objecto ou superficies que
se pretendem iluminar, tendo presente os necessarios valores minimos de lux, definidos no Art.°114, do RT-SCIE, bem como o facto que
numa ocorréncia de incéndio o fumo ocupa e escurece em 1° lugar os pontos mais altos em qualquer espago. Conclui-se assim que
efectivamente a iluminagdo de emergéncia quanto mais baixa estiver, mais eficaz podera ser, caso o objectivo ndo seja iluminar objectos
a média altura.

83 - Art*118° a 132° do RT-SCIE. - Quando a aplicagdo de Detecgao automatica é obrigatéria em termos regulamentares nao é permitido o recurso a Centrais com sistemas
que utilizem a transmisséo de Sinal via radio(“sem fios"). Por enquanto, estas Centrais ndo comprovam a mesma fiabilidade e seguranca
que as tradicionais, em eventuais interferéncias, autonomia ou ainda na gestéo dos sistemas.

8.4 - At *133" a 161° do RT-SCIE. - Os meios de controlo de fumo, passivos ou activos, deverao ser previsto em qualquer espago no subsolo acessivel ao plblico & nos
estacionamentos cobertos, bem como nos restantes espagos diversos constantes no Art.135° do RT-SCIE.

8.5 - At *163°a 171° o RT-SCIE.

- A quantidade e tipo de extintores deverdo ser seleccionados consoante a area dos espagos a proteger, o n de pisos e o tipo de
eventuais ocorréncias (matérias inflaméaveis). A colocagéo em suportes proprios nunca podera deixar o manipulo a uma altura superior a
1,2m do pavimento. (preferencialmente devera estar mais baixo para facilitar a sua eventual utilizagéo)

8.6 - Art. *180° a 183° do RT-SCIE. - Aplicavel em estacionamentos cobertos, podendo os sistemas de ventilagdo serem passivos ou activos.

87 - Art. *184° ¢ 185° do RT-SCIE. - Aplicavel nos locais de risco C, onde funcionem aparelhos de queima ou ammazenamento, estacionamentos cobertos para veiculos
movidos a gas combustivel e ainda em locais ao ar livre caso 0 gas seja mais denso que o ar.

9.1 - Titulo VIl do RT-SCIE. - Devera ser descrito um memorando sintese relativo ao preenchimento da ficha e a justificagdo de eventuais ndo conformidades,
sistemas atipicos ou complexos que tenham sido registados em qualquer ponto da ficha de SCIE.
- Neste item e em todos os pontos deveréo ser considerados as disposigdes especificas do Titulo VIIl do RT-SCIE.

9.2 #" 35};53“&-;5" Arte20°, - Apesar da simplicidade nos edificios da 1* Categoria de Risco, devera ser sempre descrito de forma sintetizada o futuro sistema de

TR Vil oo BTG medidas de autoprotecgao.
10 —Rﬁ "S1C|eE2 do A6, Art.*31° - 0 controlo de integridade e autenticagdo da autoria/assinatura (quer seja digital ou convencional), & da competéncia municipal.
1" -N*1do Art.°24 do RJ-SCIE - A fiscalizar o seu cumprimento pelos Servigos Técnicos da respectiva Camara Municipal.
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